Kayttoturvallisuustiedote

CHEMSPEC)

Muutettu viimeksi 07-marras-2017

Versio 2.02
1. Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot
1.1 Tuotetunniste
Tuotteen nimi Dye Gone Solution B (FT)
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kéytdt, joita ei suositella
Kayttdtarkoitus Ammattikayttoon tarkoitettu tahranpoistoaine matoille
1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja Legend Brands Europe
Chemspec
22 Plover Close Interchange Park
Newport Pagnell MK16 9PS, UK
+44 (0) 1908 611211
Lisatietojen saamiseksi ottakaa yhteyttd: msds@chemspecworld.com
1.4 Hatapuhelinnumero
Hatapuhelinnumero INFOTRAC 1-800-535-5053 (North America)
1-352-323-3500 (International)
Eurooppa 112
Itavalta +43 1 406 43 43
Belgia Myrkytystietopuhelin (BE): +32 70 245 245
Tanska Myrkytystietopuhelin (DK): +45 82 12 12 12
Suomi Myrkytystietokeskus (FI): +358 9 471 977
Ranska ORFILA (FR): + 01 45 42 59 59
Saksa Myrkytystietokeskus (DE): +49 030 30686 790
Irlanti Kansallinen myrkytystietokeskus (IE): +353 1 8379964 / + 353 1 8092566
Islanti +354 543 2222
Italia Milanon myrkytystietokeskus (IT): +39 02 6610 1029
Luxemburg 112
Alankomaat Kansallinen myrkytystietokeskus (NL): +31 30 274 88 88 (huom.: tama palvelu on vain
terveydenhuollon ammattilaisille)
Norja Myrkytystietopalvelu (NO): + 47 22 591300
Portugali Myrkytystietokeskus (PT): +351 21 330 3284
Espanja Myrkytystietopalvelu (ES): +34 91 562 04 20
Ruotsi Myrkytystietokeskus (SV): +46 8 33 12 31
Sveitsi Myrkytystietokeskus: Tel 145; +41 44 251 51 51
Yhdistynyt kuningaskunta 111 /0300 020 0155

| 2. Vaaran yksilginti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

ASETUS (EY) N:o 1272/2008

|Vakava silmévaurio/silmé-arsytys |Kategoria 1 - (H318)
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Krooninen myrkyllisyys vesielidille Kategoria 3 - (H412)
Hapettavat nesteet Kategoria 2 - (H272)

2.2 Merkinnéat
oy

Huomiosana
Vaara

Vaaralausekkeet

H302 - Haitallista nieltyna

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia

H412 - Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia

Turvalausekkeet - EU (828, 1272/2008)

P280 - Kayta silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista

P210 - Suojaa lammolté/kipindiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty

P221 - Varo sekoittamasta syttyvien materiaalien kanssa

P370 + P378 - Tulipalon sattuessa: kayta palon sammuttamiseen kuivaa natriumkarbonaattia

Siséltéa Vetyperoksidi

2.3. Muut vaarat
Tietoja ei saatavissa

3. Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet

T&ama tuote on seos. Tiedot terveysriskeisté perustuvat sen ainesosiin.

3.2 Seokset
Kemiallinen nimi EY-Nro CAS No. Weight-% Luokitus (Asetus |REACH-rekisterdintin
1272/2008) umero
Vetyperoksidi 231-765-0 7722-84-1-LB 10-25 Acute Tox. 4 (H302) | tietoja ei saatavissa

Acute Tox. 4 (H332)
Skin Corr. 1A (H314)
Ox. Lig. 1 (H271)

Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16

4. Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys Siirrettéva raittiiseen ilmaan.
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Ihokosketus Roiskeet huuhdeltava vélittémasti saippualla ja runsaalla vedella seka riisuttava

tahriintuneet vaatteet ja kengat.
Nieleminen Puhdista suu vedella ja juo jalkeenpdin runsaasti vetta.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdméat etta viivastyneet

Oireet Tietoja ei saatavissa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lagkarille Hoito oireiden mukaan.

5. Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet
Kéytd ymparistdon sopivia sammutusmenetelmia.

Sammutusaineet, joita ei saa kayttaa turvallisuussyista
Tietoja ei saatavissa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tietoja ei saatavissa.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Mikali tarpeellista kaytettava paineilmalaitteita tulipalon sammutuksessa.

6. Toimenpiteet onnettomuuspaastdissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet
Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Ohjeita hatatilanteissa toimiville henkil6ille
Henkilokohtainen suojaus, katso kohta 8.

6.2 Ymparist6on kohdistuvat varotoimet

Ks. Kohta 12 lisatietoja kohdasta Ekologiset tiedot.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmaét ja -valineet

Suojausmenetelmat Esta lisdvuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.
Puhdistusohjeet Kerattava talteen mekaanisesti sopiviin sailiéihin havittamista varten.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja on kohdassa 8.

7. K&sittely ja varastointi

7.1 Turvallisen késittelyn edellyttdmét toimenpiteet
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Turvallisen kasittelyn ohjeet Huolehdittava riittévasta ilmanvaihdosta.

Erityisia suojautumis- ja Kasiteltdva hyvan tyéhygienian ja turvallisuuskaytdnnén mukaisesti.

hygieniaohjeita

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet
Saili6 on pidettava tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

7.3 Erityinen loppukayttd

Erityiset kaytot
Tietoja ei saatavissa

Altistumisskenaario
Tietoja ei saatavissa.

8. Altistumisen ehkadiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Kemiallinen nimi Euroopan unioni Itavalta Belgia Tanska Suomi Ranska
Vetyperoksidi STEL 2 ppm TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm
7722-84-1-LB STEL 2.8 mg/m?3 TWA: 1.4 mg/m3 TWA: 1.4 mg/m3 TWA: 1.4 mg/m3 TWA: 1.5 mg/m3

TWA: 1 ppm STEL: 3 ppm
TWA: 1.4 mg/m3 STEL: 4.2 mg/m?

Kemiallinen nimi Saksa Islanti Irlanti Italia Luxemburg Alankomaat
Vetyperoksidi TWA: 0.5 ppm TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm
7722-84-1-LB TWA: 0.71 mg/mé | TWA: 1.4 mg/m?3 TWA: 1.5 mg/m3 TWA: 1.4 mg/m3

Skin Ceiling: 2 ppm STEL: 2 ppm
Ceiling: 2.8 mg/m3 | STEL: 3 mg/m?3

Kemiallinen nimi Norja Portugali Espanja Ruotsi Sveitsi Englanti
Vetyperoksidi TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm TWA: 1 ppm LLV: 1 ppm STEL: 0.5 ppm STEL: 2 ppm
7722-84-1-LB TWA: 1.4 mg/m3 TWA: 1.4 mg/m3 LLV: 1.4 mg/m3 | STEL: 0.71 mg/m3 | STEL: 2.8 mg/m?3

STEL: 3 ppm CLV: 2 ppm TWA: 0.5 ppm TWA: 1 ppm
STEL: 2.8 mg/m3 CLV: 3 mg/m3 TWA: 0.71 mg/m3 | TWA: 1.4 mg/m3
TWA: haitalliseksi tunnettu pitoisuus
STEL: Lyhytaikainen altistuksen raja-arvo
LLV: Altistumisen raja-arvot
STV: Lyhytaikainen Arvo

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) Tietoja ei saatavissa

Todennakoinen vaikutukseton

pitoisuus (PNEC)

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Henkilébnsuojaimet
Silmien-/kasvojensuojaus

Késien suojaus

lhonsuojaus ja Kehon suojaus
Hengityselinten suojaus

Erityisia suojautumis- ja

hygieniaohjeita

Ymparistoaltistuksen torjuminen

Tietoja ei saatavissa

Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Sivusuoijilla varustetut suojalasit.

Suojakasineet.

Pitkahihaiset vaatteet.
Kéaytettéva sopivaa hengityslaitetta, mikali ilmastointi on riittdmaton.

Kasiteltdva hyvan tyéhygienian ja turvallisuuskaytdnnén mukaisesti.

Tietoja ei saatavissa.
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9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Vari

Haju
Hajukynnys

Ominaisuus_

pH

Sulamis- tai jaatymispiste

Kiehumispiste/kiehumisalue

Leimahduspiste

Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut)

Syttymisrajat ilmassa
ylempi syttymisraja
alempi syttymisraja

Hoyrynpaine

Hoyryntiheys

Ominaispaino

Vesiliukoisuus

Liukoisuus muihin liuottimiin

Jakautumiskerroin

Itsesyttymislampotila

Hajoamislampdtila

Viskositeetti, kinemaattinen

Viskositeetti, dynaaminen

Rajahtavyys

Hapettavuus

9.2 Muut tiedot

Neste

l&pindkyva

Kirkas

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Arvot

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus

Huomautuksia

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Tietoja ei saatavissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Tietoja ei saatavissa.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Hyvin suuret lamp@tilat ja suora auringonpaiste.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Mitééan erityisesti mainittavia aineita ei ole

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitdan tavallisissa kayttdoloissa.
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11. Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistd vaikutuksista

Valitén myrkyllisyys

Tuotetiedot
Tuotetta itseaan ei ole testattu.

Hengitys Tietoja t&sta tuotteesta ei ole kaytettévissa.
Roiskeet silmiin Tietoja tésta tuotteesta ei ole kaytettévissa.
Ihokosketus Tietoja tésta tuotteesta ei ole kaytettévissa.
Nieleminen Tietoja tésta tuotteesta ei ole kaytettévissa.

Seuraavat arvot on laskettu GHS-asiakirjan luvun 3.1 perusteella

ATEmix (suun kautta) 6,675.00 mg/kg
ATEmix (ihon kautta) 16,667.00 mg/kg
ATEmix (hengitys-kaasu) 37,500.00 ppm
ATEmix (hengitys-poly/sumu)  12.50 mg/l
ATEmix (hengitys-hoyry) 92.00 mgl/l

Tuntematon valitdn myrkyllisyys

< 1 % seoksesta koostuu vahintdan yhdesta aineosasta, jonka myrkyllisyytta ei tunneta

< 1 % seoksesta koostuu vahintdan yhdesta aineosasta, jonka valitontd myrkyllisyyttd suun kautta ei tunneta

< 1 % seoksesta koostuu véahintdan yhdesta aineosasta, jonka valitontd myrkyllisyytta ihon kautta ei tunneta

< 1 % seoksesta koostuu véahintdan yhdesté aineosasta, jonka valitontd myrkyllisyyttd hengitysteitse ei tunneta (kaasu)

< 1 % seoksesta koostuu véhintdan yhdesta aineosasta, jonka valitontd myrkyllisyyttd hengitysteitse ei tunneta (hoyry)

< 1 % seoksesta koostuu véhintdan yhdesta aineosasta, jonka valitontd myrkyllisyyttd hengitysteitse ei tunneta (poly/sumu)

Kemiallinen nimi LC50, suun kautta LD50, ihon kautta LC50 Hengitys
Vetyperoksidi 801 mg/kg (Rat) = 2000 mg/kg ( Rabbit) = 4060 =2g/m3 (Rat)4h
mg/kg (Rat)

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys Tietoja ei saatavissa.
Vakava silmévaurio/silmé-arsytys  Vaurioittaa vakavasti silmié.

Hengityselinten tai ihon Tietoja ei saatavissa.
herkistyminen

Sukusolujen perimaa vaurioittavat Tietoja ei saatavissa.
vaikutukset

Karsinogeenisuus (sydpaa Tietoja ei saatavissa.
aiheuttavat vaikutukset)
Lisdantymiselle vaarallinen Tietoja ei saatavissa.

Elinkohtainen myrkyllisyys - Tietoja ei saatavissa.
kerta-altistuminen

Elinkohtainen myrkyllisyys - Tietoja ei saatavissa.
toistuva altistuminen

Aspiraatiovaara Tietoja ei saatavissa.

12. Tiedot vaarallisuudesta ympaéristélle
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12.1 Myrkyllisyys

< 1 % seoksesta siséltda aineosan, jonka / aineosia, joiden vaarallisuus vesiymparistélle on tuntematon

Myrkyllisyys elidille
Tuote ei sisdlla sellaisia aineita, joiden tiedetdén olevan ymparistdlle haitallisia tai jotka eivat hajoa jatevedenkasittelylaitoksessa

Kemiallinen nimi Myrkyllisyys leville Myrkyllisyys kalalle Myrkyllisyys Daphnialle ja muille
selkdrangattomille vesielidille
Vetyperoksidi LC50: 96 h Pimephales promelas [EC50: 48 h Daphnia magna 18 - 32
16.4 mg/L LC50: 96 h Lepomis mg/L Static

macrochirus 18 - 56 mg/L static
LC50: 96 h Oncorhynchus mykiss
10.0 - 32.0 mg/L static

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei saatavissa.

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei saatavissa.

12.4 Liikkuvuus maaperdssa

Liikkuvuus maaperasséa
Tietoja ei saatavissa.

12.5 PBT-javPvB-arvioinnin tulokset

Tietoja ei saatavissa.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset.

Tietoja ei saatavissa.

13. Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Jatteet jaannoksista / Havitettdessa ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten maaraykset.
kayttamattomista tuotteista

Likaantunut pakkaus Tyhjenné loppu sisalto.

14. Kuljetustiedot

ADR

14.1 YK -
14.2 Oikea laivauksessa kaytettava -
nimi

14.3 Vaaraluokka -
14.4 Pakkausryhméa -
14.5 Ympaéristévaara -
14.6 Erityisvaatimukset -

IMDG
141 YK 2984
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14.2 Oikea laivauksessa kaytettava Vetyperoksidi, nestemaista liuosta (Vahintdan 8% mutta alle 20% Vetyperoksidi)
nimi

14.3 Vaaraluokka ?‘To'tettu maara

14.4 Pakkausryhma I

14.5 Meria saastuttava aine Ei sovellu
Ympéaristovaara -

14.6 Erityisvaatimukset Ei mitaan )

14.7 Kuljetus irtotavarana Tietoja ei saatavissa

MARPOL-yleissopimuksen 73/78 ja
IBC-koodin mukaisesti

IATA

14.1 YK limakuljetusta ei suositella.
14.2 Oikea laivauksessa kaytettava -

nimi -

14.3 Vaaraluokka -

14.4 Pakkausryhma -

14.5 Ympaéristovaara -

14.6 Erityisvaatimukset -

15. Lainsdadantda koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsaannokset tai -lainsaadantd

Tietoja kansallisista maarayksista
Saksa

Euroopan unioni
Huomioitava direktiivi 98/24/EY tydntekijoiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta tydssa kaytettavien kemikalien
aiheuttamilta vaaroilta

Kayttoa koskevat luvat ja/tai rajoitukset:
Téama tuote ei sisalla lupamenettelyn alaisia aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XIV)
Tama tuote ei sisalla rajoitettuja aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII)

Pysyvat orgaaniset saasteet
Ei sovellu

Kansainvaéliset |luettelot

TSCA Noudattaa
EINECS/ELINCS Noudattaa
DSL Noudattaa
PICCS Noudattaa
ENCS Noudattaa
IECSC Noudattaa
AICS Noudattaa
KECL Noudattaa
NZloC Noudattaa

Merkkien selitys

EINECS/ELINCS - Eurooppalainen luettelo nykyisista kaupallisista kemiallisista aineista /Euroopan luettelo muutetuista kemiallisista aineista
DSL/NDSL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

ENCS - Japanin kaupallisessa kaytdssa olevat ja uudet kemialliset aineet
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IECSC - Kiinan kaupallisessa kaytossa olevat kemialliset aineet

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances [Australian kemikaaliluettelo]
KECL - Korean kaupallisessa kayttssa olevat ja arvioidut kemialliset aineet
NZloC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoja ei saatavissa

16. Muut tiedot

Kayttdturvallisuustiedotteessa kdytettyjen Iyhenteiden ja akronyymien selitykset

Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltyna

H332 - Haitallista hengitettyna

H314 - Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa

H271 - Aiheuttaa tulipalo- tai rajahdysvaaran; voimakkaasti hapettava

Muutettu viimeksi 07-marras-2017

Muutoshuomautus Ei sovellu.

Téama kayttoturvallisuustiedote tayttda Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset

Vastuuvapauslauseke

Kayttdturvallisuustiedotteessa annettujen tietojen oikeellisuus, sen julkaisupdivana, ovat parhaan sen hetkisen
tietojemme mukaisia. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kayttoa, tyostda, varastointia,
kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastoja varten, eikd niita saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatioksi.Tiedot koskevat
vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatté pida paikkaansa, jos materiaalia kaytetdan yhdessa toisen tuotteen kanssa tai

prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissa.

Kayttdturvallisuustiedote paattyy
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